
根据您的描述：

服务器型号： Dell PowerEdge R540
前面板有一个 橙色（ Amber）指示灯缓慢闪烁
按一下按钮后变成 蓝色
再按一下恢复橙色

这个现象非常像  Dell 服务器前面板的  System ID / System Status 指示灯 。

按一下按钮：

蓝色常亮或闪烁
用于机房定位服务器
正常功能

再按一下：

关闭定位灯
恢复显示系统状态

因此：

如果恢复后显示橙色，则说明：

Dell PowerEdge R540
橙色灯闪烁

第一种情况（最可能）
蓝色  = 定位灯（ ID Light）

服务器检测到硬件告警，但不是致命故障。“



状态 含义

蓝色常亮 正常运行

蓝色闪烁 正在定位 (ID)

橙色常亮 严重硬件故障

橙色缓慢闪烁 存在警告事件

熄灭 正常（部分机型）

您的配置：

SAS 14TB ×8

检查：

或者

看是否有：

Dell服务器指示灯含义

R540最常见导致橙灯闪烁的原因
1. 硬盘预测故障（最常见）

omreport storage pdisk controller=0

perccli /c0/eall/sall show

Predictive Failure

Degraded

Foreign

Rebuild

2. 电源异常



您是：

查看：

可能出现：

例如：

一个电源没插
两路市电不同步
电源风扇故障

查看：

可能：

您有：

检查：

常见：

750W ×2

omreport chassis pwrsupplies

PSU redundancy lost

3. 风扇告警

omreport chassis fans

Fan redundancy lost

4. 内存告警

64GB ×10

omreport chassis memory



即使系统正常运行：

ECC错误过多
iDRAC也会亮橙灯

H730P 阵列卡带缓存电池

查看：

关注：

如果：

前面板会橙灯闪烁。

很多时候硬件已经恢复：

例如：

更换过硬盘
更换过电源

但 SEL日志没清理。

查看：

Correctable ECC Error

5. 电池告警

perccli /c0 show all

BBU

CacheVault

Battery

Battery Warning

Battery Missing

6. iDRAC告警未清除



或者登录  iDRAC：

可能有历史告警。

如果系统能正常开机：

进入  iDRAC 查看。

浏览器：

登录后：

通常直接显示：

例如：

会明确指出哪个部件导致橙灯。

omreport system alertlog

Overview

→ Server

→ Logs

→ Lifecycle Log

最快确认方法

https://服务器IP

Dashboard

Health Status

Storage Warning

Power Warning

Memory Warning

Fan Warning



如果安装了  OMSA：

正常：

异常：

然后：

查看：

R540 + H730P + 14TB SAS盘运行多年后，出现橙色缓慢闪烁，概率排序：

1. SAS硬盘  Predictive Failure（ 40%）
2. 阵列卡  CacheVault/电池告警（ 25%）
3. 电源冗余丢失（ 15%）
4. 内存 ECC累计错误（ 10%）
5. 风扇告警（ 5%）
6. 历史日志未清除（ 5%）

建议先提供以下信息，我可以基本确定原因：

Linux下快速检查

omreport system summary

Health : Ok

Health : Non-Critical

omreport chassis

Power Supplies

Fans

Memory

Storage

Batteries

根据您的配置经验判断



或者发一张  R540前面板橙灯闪烁位置照片 （左侧状态灯还是硬盘灯区域），我可以直接判断是哪类告警。

omreport system summary

omreport chassis

perccli /c0 show

perccli /c0/eall/sall show
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